Opis zaméwienia

Zalacznik 1 do BZP/10/2021

Lp. Parametry (funkcje) wymagane (minimalne), Parametr wymagany
I Jedno urzadzenie do terapii konczyn dolnych we wszystkich TAK
fazach rehabilitacji,
2 Krétki czas ustawiania urzadzenia, TAK
3 Mozliwo$é wykonywania pomiarow: TAK
-sity koficzyn dolny
= propriocepc)i
- plynnoéci ruchu,
4 Mozliwosé treningu: TAK
- uni i bilateralnego
- steper,
- leg press,
- pedalowanic
- rytmiczna stymulacja,
- trening sensoryczny
- trening opadajgcej stopy zgigcia grzbietowego i
podeszwowego,
5 Automatyczne wykrycie spastycznosci, TAK
6 Trening za pomoca motywujacego biofeedbacku w formie TAK
gier,
7 W zestawie jednostka centraina z sitownikami, fotel do TAK
pionizacji, dwa rodzaje przystawek (w tym wymienne
clementy podstaw stop do specjalnego treningu opadajacej
stopy), komputer, oprogramowanie
8 Kompletna dokumentacja z przeprowadzonych badan oraz TAK
treningow,
9 Szeroka mozliwo$é adaptacji do pacjentow, TAK
10 Wielofunkcyjny fotel z regulacja siedzenia: géra-dét, przéd- TAK
tyt oraz pochylenia oparcia,
11 Wymiary fotela (df x szer x wys) w mm: TAK
1400 x 850 x 1020 +15%
12 Mozliwo$¢ pionizacji pacjenta na fotelu bedacym w zestawie, TAK
13 Pasy do stabilizacji tulowia, TAK
14 Wymiary jednostki centralnej (di x szer x wys) w mm: TAK
900 x 1200 x 800 £15%
15 Przystawka do diagnostyki i terapii koficzyny géme;j, TAK
16 Pomiar 5 rodzajéw chwytéw reki w skali 1-1000N (chwyt TAK
cylindryczny, chwyty szczypcowe, chwyt dwupunktowy,
chwyt tréjpunktowy),
17 Tryb diagnostyczny — indeks kontroli sily, TAK
18 Pomiar zakreséw ruchu w stawie ramiennym, lokciowym TAK

i nadgarstkowym:
Minimalne zakresy ruchu:

=staw ramienny;

zgigcie - wyprost 180° - 0° - 40°,
odwodzenie - przywodzenie 180° - 0° -40°,
-staw fokciowy:

zgigcie - wyprost 170°-0° -10°,
pronacja - supinacja -120° - 0 - 120°,
-nadgarstek:

zgiecie - wyprost -90° - 0 - 90°
odwiedzenie dopromieniowe — dolokciowe - 40° - 0 - 90°
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Zakresy pomiarowe sily:

Czujnik sity reki: 1000N = 15% zgiecie, 200N + 15% wyprost
Czujnik sity palcow: 100N + 15%

Pomiar rozkladu sity: 0,IN (0 — 1000N) + 15%

TAK

20

Program analizy chodu: pomiar parametréw chodu m.in.
predkoéé chodu, kadencija, dhugos¢ cyklu chodu,

TAK

Minimum 6 éwiczen (gier jedno | dwuwymiarowych),

TAK

Mozliwoé¢ pordwnania koficzyny prawe;j i lewej,

TAK

Mozliwosé¢ archiwizacji testéw, pordwnania testow,

TAK

Rozszerzone oprogramowanie do oceny i terapii,

TAK

QiRIBIRI=

Wyposazenie: do tréjplaszczyznowego ruchu w nadgarstku,
do laczonej terapii wszystkich czgsci koficzyny gomej, pasy,
nakladki, zintegrowany czujnik sily i ruchu, 2 czujniki ruchu,

TAK

26

Bezprzewodowa laczno$¢ migdzy komputerem, a czujnikami
sity i ruchu,

TAK

27

Waga czujnika sily ponizej 400 g

Waga czujnik ruchu poniZej 45 g

Waga przystawki do tréjplaszczyznowego ruchu w nadgarstku
ponizej 800 g ; B ) ;
Waga do faczonej terapii wszystkich czesci koficzyny gérnej
ponizej 1650 g

TAK

28

Wymiary (L diugosé x W szerokos$é x H wysokos$é) (w mm) :
Czujnik sity: 200 x 70 x 40 £15%

Czujnik ruchu: 60 x 40 x 20 + 15%

Przystawka do tréjplaszczyznowego ruchu w nadgarstku (w
mm): @ 150 (§rednica kuli) + 15%

Przystawka do taczonej terapii wszystkich czgsci koficzyny
gomej: 600 x 350 x 250  + 15%,

TAK

29

Indukeyjne fadowanie wszystkich czujnikéw, z mozliwoscia
ladowania wszystkich czujnikéw jednoczesnie,

TAK

30

Sygnalizacja statusu polaczenia czujnika z oprogramowaniem,
prawidlowego/niskiego poziomu naladowania baterii oraz
trwania/zakonczenia tadowania za pomoca wbudowanych
diod LED,

TAK

31

Mozliwoé¢ ciaglej pracy systemu bez fadowania min. 6 b,

TAK

32

Automatyczne przechodzenie czujnikow w stan uspienia
w przypadku diuzszego braku polaczenia z oprogramowaniem
celem oszezednosci baterii,

33

Sygnalizacja aktywacji czujnika do dziatania za pomoca
wibraciji,

TAK

34

Bezprzewodowa praca urzadzenia w odleglosci co najmniej 8
metréw od komputera w niezakidconej przestrzeni,

TAK

35

Komputer ALL-IN-ONE z przegubem do regulacji
nachylenia,

TAK

1 kanal EMG z funkcja clektrostymulacii,

TAK

37

Obicktywne dane o wartosci napigecia w czasie skurczu i
czasie reakcji,

TAK

38

8 gier EMG biofeedback do éwiczen relaksacji, wzmacniania
mig$ni, koordynacji,

TAK

38

Oprogramowanie umozliwiajace wizualizowanie i
zapisywanie wynikow terapii oraz ich przesylanie do
konsultacji specjalisty.

TAK
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