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PRACOWNIA TOMOGRAFICZNA

Szpital w Lipnie Sp. zo.0.
I. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem Opracowania jest projekt techniczny w  zakresie ochrony
radiologicznej Pracowni Tomograﬁcznej Szpitala w Lipnie Sp. zo.o., ul Nieszawska 6, w
ktorej zostanie wymieniony tomograf komputerowy na:

® Bright Speed Select produkcji GE Medical Systems
Sktada sie on z nastepujacych elementow-
Wyposazenie podstawowe:
1. BrightSpeed Select (gantry),
2. stotu pacjenta,
3. jednostka dystrybucji mocy
4. konsola operatora
Opcje systemu
5. Stacja robocza ADVANTAGE WINDOWS
6. strzykawka ze sterowaniem
7. elektryczna skrzynka rozdzielcza PDB
Projekt  wykonano w oparciu o dane techniczne i plan  wnetrza
(rys. 1.) dostarczonych przez Inwestora.
2. Przepisy prawne.
1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 roku - Prawo Atomowe

(.t. Dz.U.Nr 42/07, Poz.276 z p6zn. zm..)

2. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie dawek
granicznych promieniowania jonizujacego (Dz.U. nr 20/05, poz.168),

3. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie
szczegotowych warunkow bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi
(Dz.U. nr 180/2006, poz.1325),

4. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunkow
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizujacego dla wszystkich rodzajow

ekspozycji medycznych (Dz.U. nr 51/1 1, poz.265).

5. Materialy i sprzet ochronny przed promieniowaniem X 1 v. Polska norma PN-86/J-
80001 — Obliczanie oston statych.

6. Norma DIN 6812/1994 — Medizinische Rontgenanlagen bis 300 kV.




PRACOWNIA TOMOGRAFICZNA
Szpital w Lipnie Sp. z o.0.

3. Zastosowanie i dane techniczne aparatu rentgenowskiego przewidzianego
do  zainstalowania
Przewidziany do zainstalowania aparat rentgenowski

® Bright Speed Select produkcji GE Medical Systems
Zainstalowany on bedzie w pracowni rtg, zaznaczony na planie sytuacyjnym w zalaczeniu
(rys 1).
Dane techniczne:
Napiecie pracy lampy — 80, 100, 120, 140kV,
Natezenie pradu anodowego lampy — 10mA- 440 mA,

Czas pracy lampy na 1 badanie - 0,5-2s/skan

Szczegotowe dane techniczne aparatu rtg dostarczone przez Inwestora.

4. Zalozenia do projekiu

Podstawe do obliczen oston statych przed promieniowaniem jonizujacym stanowia:
a/ Polska Norma PN-86/J-80001.

b/ Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie dawek
granicznych promieniowania jonizujacego,

¢/ Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie szczegotowych
warunkow bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi,

d/ Norma DIN 6812/1994 — Medizinische Rontgenanlagen bis 300 kV.

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa pracy w pracowni
rentgenowskiej, przy obliczaniu oston statych uwzgledniono maksymalne stosowane
parametry pracy lampy rtg gwarantujace wiasciwy dobér oston tj:

Napigcie pracy lampy — 120 kV,
Natezenie pradu anodowego lampy — 220 mA,

Czas pracy lampy na 1 badanie : 20s
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J. Dawki promieniowania,

Dawki graniczne dla 0golu populacji oraz oséb narazonych zawodowo na dziatanie
promieniowania jonizujacego okreslaja  zarowno przepisy miedzynarodowe jak i

poszczegolnych krajow.

W Polsce obowiazuje Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2005 roku i
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie szczegdtowych

warunkow bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi.

Zrédio informacji Osoby narazone zawodowo Ogdt populacji

Rozporzadzenie Rady [ 0,4 mSv/tydz. 0,02 mSv/tydz.
Ministré : :

nistrow z dnia 18 stycznia 40 mrem/tydz. 2 mrem/tydz.
2005r
Rozporzadzenie Niiiistia 0,12 mSv/tydz. (w gabinecie) 0,01 mSv/tydz.
Zdrowia z dnia 21 wrzesnia 0,06 mSv/tydz.(poza gabinetem) 0,002mSv/tydz.(w
2006 roku budynkach mieszkalnych)

6. Lokalizacja i opis pracowni rg.

Pracownia Tomograficzna, w ktorej zostanie wymieniony aparat rentgenowski
znajduje si¢ na II pietrze budynku Szpitala w Lipnie Sp. z o0.0. przy ul. Nieszawskiej 6.
Powierzchnia pomieszczenia, w ktorym zostanie zainstalowany opisany powyzej aparat rtg

wynosi ok.27 m”*, wysokos¢ 3 m co spefnia aktualne wymogi prawne.
Bezposrednie sasiedztwo pracowni rtg:
1. Sciana A — 6,4 m / éciana zewnetrzna budynku wykonana z piyt prefabrykowych 20

cm pokryta tynkiem cémentowo-wapiennym / - teren Szpitala:

2. $ciana B — 3,5 m / $ciana wewnetrzna budynku wykonana z plyty gips-karton pokryta
panelami DELTA 2mmPb / - pokdj technikow rtg;

3. sciana C — 3 m / $ciana wewnetrzna budynku wykonana z plyty gips-karton pokryta
panelami DELTA 2mmPb / - kabina;

4. sciana D - 42 m / $ciana wewnetrzna budynku wykonana z plyty gips-karton
pokryta panelami DELTA 2mmPb /- korytarz;

5. Sciana E - 4,5 m / $ciana wewnetrzna budynku wykonana z plyty gips-karton pokryta
panelami DELTA 2mmPb /- sterownia;:

6. strop gorny — zelbeton pokryty panelami DELTA 2mmPb — Sterylizacja;

o I
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7. strop dolny- zelbeton — Laboratorium Analityczne.

7. Tygodniowy czas narazenia na promieniowanie.

Tomografia komputerowa jest doktadna metoda diagnostyczna stosowana
w badaniach osrodkowego uktadu nerwowego, mozgu, czesci twarzowej czaszki, narzadu
stuchu, $rodpiersia i pluc, narzadow jamy brzusznej i miednicy mniejszej oraz w badaniach
ukfadu naczyniowego. Obrazy tomograficzne bedg czytane w systemie cyfrowym
Do obliczen przyjeto nizej podane parametry uzytkowe aparatu:
- ilo$¢ pacjentow w ciagu tygodnia : 25 na dobe x 5= 125
- maksymalny czas pracy lampy na 1 skan to Is x 20 skanéw na pacjenta dla wyzej
wymienionych procedur.
W zwiazku z tym tygodniowy czas pracy lampy wyniesie:
to=125 x20s =2500s ~ 41,7 min ~ 0,69 h
8. Metodyka obliczen.

Przy obliczaniu oston statych zastosowano nastepujace oznaczenia:
k - krotnos¢ ostabienia promieniowania przez ostong;
D - graniczna dopuszczalna dawka tygodniowa wyliczona z rocznej dawki granicznej,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami:
- dla 0s0b narazonych zawodowo poza gabinetem rentgenowskim
0,06 mSv/tydz.;
- dla osob przebywajacych w sasiedztwie zrédia promieniowania jonizujacego
0,01 mSv/tydz;
D, - moc dawki w odlegtosci 1 m od ogniska lampy rentgenowskiej przeliczona - dla pradu
anodowego 1 mA, mGy x min™ x m? x mA™:
I - nominalne natezenie pradu anodowego, w mA;
U - czas narazenia w ciagu tygodnia osoby przebywajacej w miejscu ostanianym wyznaczany
z wzoru: t = TxUxt, , gdzie T — wspotezynnik  okreslajacy prawdopodobienstwo
przebywania ludzi w ostanianym miejscu, U - wspotezynnik  okreslajacy
prawdopodobienstwo skierowania uzytecznej wiazki promieniowania w kierunku obliczanej
ostony, t, - maksymalny czas pracy aparatu rtg w ciagu tygodnia,
I - najmniejsza odlegtosé (do obliczen przyjeta za ostong):
a/ ogniska lampy rtg od miejsca ostanianego, w m (przy obliczaniu wspolczynnika
k);
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b/ przedmiotu rozpraszajacego promieniowanie od miejsca ostanianego, w m (przy
obliczaniu wspolczynnika C, | C, ).
Cy - zredukowana moc dawki promieniowania I0zproszonego przez tkanke (pacjenta), w
UGy x h™ x m? x mA™,

C; - zredukowana moc dawk; promieniowania rozproszonego, w HGy x h™ x m*x mA™!

Ostony przed promieniowaniem Tozproszonym przez wode lub tkanke obliczono stosujac
Wz0r na zredukowang moc dawki (pkt 2.5.2.1 normy PN).

Zredukowana moc dawkij 0,

2
& = D x/
txI
Zredukowana moc dawki ,,.C,”
C, = Dxl* x f?
IxIxs

f—odlegtos¢ przedmiotu rozpraszajacego promieniowanie od ogniska lampy rentgenowskiej
wm;

$ — powierzchnia przedmiotu rozpraszajacego, na ktére pada promieniowanie, m?.
Obliczenie promieniowania ubocznego nie przeprowadzono gdyz w przypadku tomografow
komputerowych system kolimatoréw i matryce detektoréw nie pozwalaja na straty
energetyczne.

9. Obliczenia.

® Dla sciany A — §$ciana zewngetrzna - do Sciany dociera tylko promieniowanie
rozproszone
1. Promieniowanie rozproszone

D =0,01mSv/tydz. = 0,0087 mGy/tydz = 8,7 uGy/tydz.

t=TxUxt, =0,05 x1 x 41,7 min=0,05 x 1 x 0,69godz = 0,0345 godz.
[ =220 mA

1=2m

frax =0,95ms=0,023 m* 5392

0,7 — wspétczynnik z tab. 11 Normy (stal 120kV)

Bl 4,6uGy xh' xm’mA™? C,=46x 39,2=180,3uGy x h' x m*mA"!

0,0345x 220

0,6 x0,7=0,4

Na wykresie rys.3 PN dla C, = 4,6uGy x h' x m*mA™ oraz napigcia na lampie 120kV
wymagana grubos$¢ otowiu wynosi 1.3 mm Pb.
Na wykresie rys.4 PN dla C,= 180,3uGy x h™ x m*mA™ oraz napigcia na lampie 120kV
Wwymagana grubos¢ otowiu wynosi 0,6mm Pb Po uwzglednieniu wspotczynnika z tab. 11
Normy 0,4 mmPb .
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® Dlasciany B — pokoj technikow - do sciany dociera tylko promieniowanie
rozproszone
1. Promieniowanie rozproszone
- dla 0s6b narazenia zawodowego
D =0,06mSv/tydz. = 0,05 mGy/tydz.= 50 uGy/tydz.
t=TxUxt,=1 x1 x41,7min=1 x 1 x0,69godz = 0,69 godz.
I=220 mA
1=23m
frax =095 ms=0,023 m*> f/5=392
0,7 — wspotczynnik z tab. 11 Normy (stal 120kV)

" 502 3
0,69 x 220

- dla 0s6b z ogotu populacji

D =0,01mSv/tydz. = 0,0087 mGy/tydz.= 8,7 uGy/tydz.

t=TxUxt, =025 x1 x 41,7min=0725 x 1 x 0,69godz = 0,1725 godz.

C: =1,8uGy xh' xm’mA?!  C,=18x 39,2=70,6uGy xh' xm*mA"

G~ X2 L2uGy x b xm’mA™  C,=1,2x39,2=47,0uGy xh” x m’mA”
0,1725 x 220

Na wykresie rys.3 PN dla C,= 1,8uGy x h”! x m®mA™ i dla Ci=1,2uGy xh! xm’>mA~!
oraz napigcia na lampie 120kV wymagana grubos¢ otowiu wynosi 1,8 mm Pb i 2 mmPb.
Na wykresie rys.4 PN dla C;= 70,6uGy x h” x m’>mA™ i dla C,=47uGy xh' xm*mA"
oraz napigcia na lampie 120kV po uwzglednieniu wspotczynnika z tab. 11 Normy
wymagana grubos¢ otowiu wynosi 0,6 mm Pb i 0,7 mmPb.

¢ Dia sciany C — kabina - do sciany dociera tylko promieniowanie rozproszone

1. Promieniowanie rozproszone

D =0,01mSv/tydz. = 0,0087 mGy/tydz.= 8,7 uGy/tydz.
t=TxUxt,=0,25 x 1 x41,7 min = 0,25 x1 x0,69godz = 0,1725 godz.
I=220mA

I=22mi

frax =0,95ms=0,023 m*> /5=392

0,7 — wspotczynnik z tab. 11 Normy (stal 120kV)

P L2uGy xh' xm’mA™  C;=1,2 x 392=47uGy x h" x m’mA"!
0,1725 x 220
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Na wykresie rys.3 PN dla C, = L2uGy xh™ x m*mA™ oraz napigcia na lampie 120kV
Wymagana grubos¢ olowiu wynosi 2 mm Pb.

Na wykresie.rys.4 PN dla C,= 47uGy xh™ x m*mA™” oraz napigcia na lampie 120kV po
uwzglednieniu wspolczynnika z tab. 11 Normy (0,7) Wymagana grubos¢ otowiu wynosi

-dla drzwi
t=TxUxt,=0,25 x 1 x 41,7min=0,25 x 1 x 0,69g0dz = 0,1725 godz.

I=220 mA
1=25m

. 87%25°
' 0,1725% 220
Na wykresie rys.3 PN dla C, = L4uGy xh” x m’mA™ oraz napigcia na lampie 120kV
wymagana grubos¢ ofowiu wynosi 1.9 mm Pb.
Na wykresie rys.4 PN dla C,= 54,9uGy x h"' x m®mA" oraz napigcia na lampie 120kV po
uwzglednieniu wspotezynnika z tab. 11 Normy (0,7) wymagana grubos¢ otowiu wynosi 0,6
mm Pb.

= 1,4uGy xh! x m*mA C2=1,4x39,2=549uGy xh' x m*mA"

® Dla sciany D — korytarz - do sciany dociera tylko promieniowanie rozproszone

1. Promieniowanie rozproszone

D =0,01mSv/tydz. = 0,0087 mGy/tydz.= 8,7 uGy/tydz.
t=TxUxt,=0,25 x1 x 41,7min=0.25 x1 x 0,69godz = 0,1725 godz.
I=220 mA

1=34m

frax =0,95ms=0,023 m> £/5=392

0,7 — wspotczynnik z tab. 11 Normy (stal 120kV)

gy BIRIA 2,6uGy x b x m’mA" C,=2,6x39,2=101,9uGy xh" x m®mA""
0,1725 x 220

Na wykresie rys.3 PN dla C, = 2,6uGy xh™ xm’mA™ oraz napigcia na lampie 120kV
wymagana grubos¢ ofowiu wynosi 1,5 mm Pb.

Na wykresie rys.4 PN dla C,= 101,9uGy xh™ x m*mA™ oraz napigcia na lampie 120kV po
uwzglednieniu wspétezynnika z tab. 11 Normy (0,7) wymagana grubos¢ otowiu wynosi
0,6mm Pb.
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* Dila $ciany E — sterownia - do sciany dociera tylko promieniowanie
rozproszone

1. Promieniowanie rozproszone

D =0,06mSv/tydz. = 0,05 mGy/tydz.= 50 uGy/tydz.

t=TxUxt,=1 x1 x41,7min=1 x 1 x 0,69g0dz = 0,69 godz.

[=220 mA

1=45m

frx=095ms=0023m* /=392 07— wspotezynnik z tab. 11 Normy (stal
120kV)

_ 50x4,5°
" 0,69%220
- dla D = 0,0ImSv/tydz. = 0,0087 mGy/tydz.= 8,7 uGy/tydz.

=6,6uGy xh' x m>mA™! C:=6,6x39.2 =258,7uGy x h' x m*mA~!

8,7 x4,5°
C1 S
0,69 x 220
Na wykresie rys.3 PN dla C, = 6,6uGy xh' xm*mA™ i dla C:1,2uGy xh™' x m*mA™!
raz napiecia na lampie 120kV wymagana grubos¢ otowiu wynosi 1 mm Pb i 2 mmPb.
Na wykresie rys.4 PN dla C,= 47uGy xh' x m*mA™i dla C,=258,7uGy xh' x m’mA"™
oraz napigcia na lampie 120kV po uwzglednieniu wspotczynnika z tab. 11 Normy (0,7)
wymagana grubos¢ otowiu wynosi 0,7 mmPb, 0,4 mmPb.
-dla drzwi (przyjeto dawke 8.7 uGy/tydz. dla zwigkszenia marginesu bezpieczenstwa).
t=TxUxt,=1 x1 x41,7 min= 0,25 x 1 x0,69godz = 0,69 godz.

I =220 mA

=12uGy xh' xm’mA? C,=12x 39,2=47,0uGy x h! x m*mA"™

I=5m

.. BIx%

' 0,69%220
Na wykresie rys.3 PN dla C;= 1,4uGy xh" x m*mA™ oraz napiecia na lampie 120kV
wymagana grubo$¢ otowiu wynosi 1,9 mm Pb.

Na wykresie rys.4 PN dla C,= 54,9uGy x h”! x m*mA™ oraz napigcia na lampie 120kV po
uwzglednieniu wspotczynnika z tab. 11 Normy (0,7) wymagana grubosé ofowiu wynosi 0,6
mm Pb.

=14uGy xh' xm’mA?  C,=14x392= 54,9uGy xh”' x m’mA™

w L
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® Dla stropow.

® Strop gorny — Sterylizacja - do stropu dociera tylko promieniowanie
rozproszone

L. Promieniowanie rozproszone

D =0,01mSv/tydz. = 0,0087 mGy/tydz.= 8,7 uGy/tydz.
t=TxUxt,=1 x1 x 41,7min=1 x1 x 0,69godz = 0,69 godz.
I=220 mA

=22

frax=0,95ms=0,023m*> f/5=392 07— wspolczynnik z tab. 11 Normy (stal
120kV)

_87x22°
' 0,69%220
Na wykresie rys.3 PN dla C, = 0,3uGy x h” x m*mA™! oraz napiecia na lampie 120kV
wymagana grubosc¢ otowiu wynosi 3 mm Pb.
Na wykresie rys.4 PN dla C,= 1 1,8uGy x h™ xm’mA™ oraz napigcia na lampie 120kV po
uwzglednieniu wspotezynnika z tab. 11 Normy (0,7) wymagana grubosé¢ ofowiu wynosi
1 mm Pb.

=03uGy xh' xm’mA’  C,=0,3x39,2=11,8uGy xh" x m*mA"”

e Strop dolny- Laboratorium Analityczne - do stropu dociera tylko
promieniowanie rozproszone
1. Promieniowanie rozproszone
D = 0,01mSv/tydz. = 0,0087 mGy/tydz.= 8,7 nGy/tydz.
t=TxUxt,=1 x1 x41,7min=1 x1 x 0,69godz = 0,69 godz.
[=220mA
1=12m
fhax=0,95ms=0,023 m*> /s =392 0,7 — wspotczynnik z tab. 11 Normy (stal
120kV)
_ 87x12°

' 0.69%220
Na wykresie rys.3 PN dla C; = 0,1uGy x h™' x m>mA™ oraz napigcia na lampie 120kV
wymagana grubos¢ otowiu wynosi 3,5 mm Pb.
Na wykresie rys.4 PN dla C;=3,9uGy x h” x m’mA™ oraz napiecia na lampie 120kV po

uwzglednieniu wspotczynnika z tab. 11 Normy (0,7)wymagana grubos¢ olowiu wynosi
1,4 mm Pb.

=0,1uGy xh" xm’mA™" C,=0,1x39,2x0,7=3,94Gy x h”' x m*mA"

e ==
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10. Zestawienie oslon.

Nazwa oston Wykonania istniejace Ostonnosé Do uzupehienia
wymagana wiasna
w mm Pb w mm Pb

Sciana A z plyt prefabrykowych 20 1,3 3,0 -
cm pokryta tynkiem
cementowo-wapiennym

sciana B plyty gips-karton, panele 2,0 2,1 -
DELTA 2mmPb

sciana C plyty gips-karton, panele 2,0 2.1 -
DELTA 2mmPb

-drzwi 1,9 2,0

Sciana D plyty gips-karton, panele 1,5 2,1 -
DELTA 2mmPb drzwi 2.0

sciana E plyty gips-karton, panele 2,0 2.1 -
DELTA 2mmPb szyba 2,1

-drzwi 1,9 2,0

strop gorny zelbeton panele DELTA 3,0 - i -
2mmPb

strop dolny Zelbeton 20 cm+wylewka 3.5 3,5 -

- betonowa 6 cm

w $cianie A znajduja si¢ okna, ktérych osfonnos¢ wynosi 0 . W zwiazku z tym, ze
znajduja si¢ one na II pietrze , brak zabudowy w sasiedztwie, dodatkowa ostona nie jest
wymagana.

11. Wnioski i zalecenia.

1.

Istniejace ostony state: $ciany (wraz z oknami ze wzgledu na wysokosé -
II pigtro), drzwi i stropy pracowni CT nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia.

2. Wszystkie ubytki oston powstate podczas montazu tomografu komputerowego nalezy
uzupehni¢ materiatami o ostonnosci zgodnie z powyzsza tabelg.

3. Na drzwiach wejsciowych do pracowni rentgenowskiej umiescic¢ znak ostrzegajacy
przed promieniowaniem jonizujacym..

Ponadto:

- Pracownia rentgenowska powinien spelnia¢ wszystkie wymogi, jakie zawarte sa w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r roku w sprawie warunkéw
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizujacego dla wszystkich rodzajow ekspozycji
medycznej (Dz.U. nr 51/2011, poz. 265) i Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21
sierpnia 2006 roku w sprawie szczegbtowych warunkow bezpiecznej pracy z urzadzeniami
radiologicznymi ( Dz.U.nr 180/2006, poz 1325)
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12. Wyposazenie pracowni dla potrzeb ochrony radiologicznej.

W jednostce organizacyjnej wykonujacej dzialalnosé wymagajaca zezwolenia wewnetrzny
nadzor nad przestrzeganiem wymagan bezpieczenstwa jadrowego i ochrony radiologicznej
sprawuje osoba, ktora posiada uprawnienia inspektora ochrony radiologiczne;.

W pracowni powinny znajdowa¢ sie;

1. Komplet oston bedacych wyposazeniem zestawu:

2. Srodki ostony indywidualnej pracownikéw w szczegolnosci fartuchy, rekawice i
kotnierze z gumy ofowiowej, okulary gogle lub maski ze szkla lub tworzywa otowiowego;
3. ostony dla pacjentow, w szczegdlnosci ostony na gonady, fartuchy i pétartuchy oraz
kolnierze wykonane z blachy lub gumy olowiowej;

4. W widocznym miejscu, znajduje si¢ informacja o koniecznosci powiadamiania
rejestratorki lub operatora aparatu rtg, przed wykonaniem badania , o ciazy pacjentki;

5.W pracowni znajduja si¢ w oryginale lub uwierzytelnionych odpisach:

- zezwolenie na stosowanie aparatow rtg znajdujacych si¢ w pracowni i uruchomienie
pracowni;

- projekt pracowni lub gabinetu wraz z projektem i opisem oston stalych oraz
wentylacji, zatwierdzonym przed uruchomieniem aparatu rtg przez wlasciwego
panstwowego inspektora sanitarnego przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej;

- dokumentacja techniczna dotyczaca budowy, dziatania i obstugi aparatow rtg;

- protokoly pomiarow dozymetrycznych,

- protokoly pokontrolne PIS:

- dokumenty programu zapewnienia jakosci;

- zapisy dotyczace wewnetrznych testow kontroli parametrow technicznych aparatow
rtg oraz dokumenty spetnienia testow akceptacyjnych urzadzen nowo
instalowanych;

- ewidengcja:

a) 0sob zatrudnionych w pracowni rtg w podziale na odpowiednie kategorie narazenia;

b) dawek otrzymywanych przez pracownikéw;

c) orzeczen lekarskich stwierdzajacych brak przeciwwskazan do pracy pracownikow
na okreslonym stanowisku;

- program szkolenia i dokumenty potwierdzajace jego realizacje;

- zbior przepisow prawnych dotyczacych ochrony radiologicznej i zasad stosowania

zrodet promieniowania jonizujagcego w medycynie.

[3. Wentylacja
W pracowni rentgenowskiej nalezy zapewni¢ sprawng wentylacje mechaniczna nawiewno-

wywiewng zapewniajaca co najmniej 1,5-krotna wymiang powietrza w ciagu godziny
natomiast w ciemni co najmniej 3-krotna wymiane powietrza w ciagu godziny.
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14. Uwagi koncowe.

Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, w oparciu o art. Sust 4
ustawy Prawo Atomowe (Dz.U.Nr 42/2007, poz.267 z p6zn. zm.) oraz rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 3 grudnia 2002 r ( Dz.U.Nr 220/2002, poz. 1851 z p6zn. zm. ) na
wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, wydaje zezwolenie na wykonywanie
dziatalnosci zwiazang z narazeniem na dzialanie promieniowania jonizujacego.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie dziatalnosci zwiazanej z narazeniem na

promieniowanie jonizujace nalezy dofaczy¢ dokumentacje:
1. Zobowiazanie wnioskodawcy do poinformowania organu wydajacego zezwolenie o

przewidywanym przeksztatceniu lub likwidacji jednostki organizacyjnej albo jej komorki

bezposrednio prowadzacej dziatalnosc objeta zezwoleniem oraz o sposobie
postgpowania z posiadanymi zrodtami promieniowania jonizujacego;
2. Informacja o uprawnieniach Inspektora Ochrony Radiologicznej;

oo

promieniowanie jonizujace oraz kontroli sSrodowiska pracy ;
Program zapewnienia jakosci;

Dokumentacja techniczna aparatu rentgenowskiego;
Instrukcja obstugi aparatu rentgenowskiego;

gy W B

technicznych aparatu rentgenowskiego;
Dokumentacja projektowa pracowni rentgenowskiej / gabinetu rentgenowskiego/;

o

Okreslenie rodzaju i1 sposobu prowadzonej kontroli narazenia pracownikOw na

Dokument potwierdzajacy spetnienie akcentacyjnych testow kontroli parametrow

9. Instrukcja pracy z aparatem rentgenowskim ustalajaca szczegélowe zasady

postepowania w zakresie ochrony radiologicznej;
10. Zaktadowy plan postepowania awaryjnego;
11. Program szkolen pracownikow.
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