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OPIS TECHNICZNY
DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI (INWENTARYZACJI).

. Na dzialce polozonej w Lipnie przy ulicy Nieszawskiej 6 1 oznaczonej na mapie jako Nr. 87/7
zaprojektowano:
e Przebudowg pomieszczen pracowni rentgenowskiej na pracowni¢ tomografu
komputerowego

. Projekt opracowano na podstawie :
e Zlecenia Inwestora — Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Lipnie z
pazdziernika.2005 r.
. Dzialka jest zabudowana :
e Kompleksem szpitalnym budynkow Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej w Lipnie .
. Dziatki objete opracowaniem s3 czgsciowo ogrodzone i oznaczone jest na mapie kolorem zottym.

. Dzialki i teren wokot dziatek nie sg wpisane do rejestrow zabytkow i nie podlegaja ochronie
na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego.

. Dzialki nie wymagaja wylaczenia z produkcji rolnej .

Opracowat:

Jan Bla

upr. bud. nr UAN - NB - %385 - 5)81/85 Wk
Spec. koiistrukcy,no - budowiana
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I. SPIS RYSUNKOW.

1. RZUT POMIESZCZEN- INWENTARYZACJA STANU ARKUSZ NR 1
ISTNIEJACEGO

2. RZUT POMIESZCZEN PO ADAPTACII - SZCZEGOLOWY ARKUSZ NR 2

3. RZUT POMIESZCZEN PO ADAPTACII I- WERSJA ARKUSZ NR 3

4. RZUT POMIESZCZEN PO ADAPTACIJI 1I-WERSJA ARKUSZ NR 4

5. RZUT POMIESZCZEN PO ADAPTACIJI Z WENTYLACJA ARKUSZ NR 5
I KLIMATYZACJA - 111l WERSJA

6. ZESTAWIENIE STOLARKI ARKUSZ NR 6

7. FRAGMENT PROJEKTU ISTNIEJACEJ WENTYLACIJI ARKUSZ NR 7
MECHANICZNEJ SP ZOZ LIPNO

Zestawit :
Jan Blag K

upr. bud. nr UAN / NB.—
Spec. kons
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OPIS TECHNICZNY
NA PRZEBUDOWE POMIESZCZENIA PRACOWNI RENTGENOWSKIEJ
NA PRACOWNIE TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ W ISTNIEJACYM BUDYNKU
SPZOZ LIPNO.

1. Dane ogdlne.
1.1. Podstawa opracowania.

1.1.1.  Zlecenie inwestora z pazdziernika 2005 r.
1.1.2.  Wizja lokalna.

1.1.3.  Inwentaryzacja istniejacych pomieszczen.
1.1.4. Mapa dzialki nr. 87/7

1.2. Zakres opracowania.
Niniejszy projekt obejmuje indywidualne opracowanie przebudowy pomieszczenia istniejacej pracowni

rentgenowskiej na pokdj —pracowni¢ przeznaczong do przeprowadzania badan przy uzyciu tomografu
komputerowego w istniejacym budynku SPZOZ w lipnie przy ulicy Nieszawskiej . W pomieszczeniach
znajduje si¢ instalacja elektryczna , wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz centralnego
ogrzewania. Projekt opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca
2005 roku w sprawie wymagan , jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzadzenia zakladu opieki zdrowotnej .

2. Opis obiektu i robot.

2.1. Przeznaczenie obiektu - pomieszczen.

Pomieszczenia po przeprowadzeniu rob6t adaptacyjnych przeznaczone beda na pracownie tomografu
komputerowego. Znajdowa¢ si¢ bedzie sala z tomografem komputerowym , operatorka , przebieralnia ,
oraz komunikacja .

2.2. Wskazniki podstawowe pomieszczen.

e Wysoko$¢ pomieszczen 3,10 m

2.3. Wykaz pomieszczen I - wersja.

e Salaz tomografem komputerowym 27.89 m*
e  Operatorka 10,48 m*
e Przebieralnia , 2,13 m’
e Komunikacja ' 2,04 m*
e Komunikacja 2,44 m*
razem powierzchnia uzytkowa 44,98 m*
2.4. Wykaz pomieszczen II - wersja.
e Sala z tomografem komputerowym 27,89 m*
e  Operatorka 15,84 m*
e Przebieralnia 2,13 m’
razem powierzchnia uzytkowa 45,86 m’



2.5. Charakterystyka obiektu.
Budynek SPZOZ w Lipnie stanowi obiekt wolnostojacy szesciokondygnacyjny , podpiwniczony .

Budynek pobudowany w latach osiemdziesiatych . Sciany plytowe i murowane , konstrukcja budynku
ramowa zelbetowa , stropy Zelbetowe 500 kg/m” grubosci 20 cm , stropodach pokryty papa . stolarka
okienna i drzwiowa drewniana i aluminiowa typowa i nietypowa budynek wyposazony w windy towarowe
i osobowe .

3. Czed¢ architektoniczno-konstrukcyjna czesci budynku — istniejgca .

3.1.  Sciany wewnetrzne z elementéw zelbetowych i murowane z cegly dziurawki i petnej
3.2.  Strop zelbetowy 500 kg/m>.

3.3.  Sciany zewnetrzne z plyt prefabrykowanych

3.4.  Scianki dziatowe z plyt kartonowo-gipsowych na stelazu metalowym

3.5. Kominy wewngetrzne prefabrykowane .

3.6. Stolarka okienna i drzwiowa typowa i nietypowa

3.7.  Stan pomieszczen przeznaczonych do przebudowy - dobry

3.8.  Wysokos$¢ pomieszczen 3,00 m

4. Zakres prac remontowvch :

4.1.  Rozebra¢ Scianke dzialowa pomiedzy pokojem negatoskopowym i opisu a pokojem wypoczynkowym

4.2.  Wykona¢ nowe otwory drzwiowe w $cianie korytarza z plyt kartonowo-gipsowych na stelazu metalowym

4.3. Zdemontowa¢ otwory okienne i drzwiowe istniejace

4.4.  Wykonac Scianki dzialowe zgodnie z projektem budowlanym - zgodnie z wymogami $ciany musza
posiada¢ ekrany odbijajace szkodliwe promieniowanie. Scianki dziatowe z pyt kartonowo-gipsowych na
stelazu metalowym .

4.5.  Wstawi¢ nowa stolarke okienng i drzwiowa zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen. W pomieszczeniu
tomografu komputerowego wszystkie otwory okienne (4 sztuki) i drzwiowe (4 sztuki lub 3 sztuki) musza
posiada¢ wkiadki otowiane . ,

4.6. Podloge w pomieszczeniu tomografu wylozy¢ wyktadzing antystatyczna razem z cokotem przysciennym
na wysokos$¢ 0,08m na $cianie

4.7. W pozostatych pomieszczeniach podtogi z wyktadziny PCV .

4.8. Malowanie Scian i stropéw w pomieszczeniach farba emulsyjna i olejna trzykrotnie do wysokosci 2,05
$ciany posiadaja powierzchni¢ zmywalng . '

4.9. Stolarka okienna i drzwiowa wg zestawienia stolarki w projekcie budowlanym .

4.10. W pomieszczeniu z tomografem zaprojektowano urzqdzehie klimatyzacyjne — w zataczeniu prospekt .

4.11. Zmiany zostaly przeprowadzona bez wprowadzania zadnych zmian konstrukcyjnych i architektonicznych

budynku

4.12.  Pomieszczenie socjalne zostanie przeniesione do niewykorzystanego pomieszczenia

znajdujacego si¢ obok a spetniajacego odpowiednie warunki na pokéj socjalno-

wypoczynkowy dla pracujacego tam personelu .
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5. Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniach

* W pomieszczeniu w ktérym znajduje si¢ tomograf komputerowy zainstalowano urzadzenie klimatyzacyjne
LG typu LS-T 186AAL z filtrem powietrza zapewniajacego wymagana czysto$¢ powietrza.

* wentylacja - do wentylacji wykorzystano istniejace kominy wentylacyjne oraz istniejacq instalacjg¢ wentylacji
mechanicznej obiektéw SPZOZ .

® W pomieszczeniu przebieralni i sterowni wentylacja grawitacyjna

* W pomieszczeniu tomografu wentylacja nawiewno-wywiewna

W celu uzyskania optymalnych warunkéw komfortu cieplnego w pomieszczeniu tomografu zaprojektowano

zmiany w istniejacej instalacji mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej . Zmiany polegaja na likwidacji

wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu nr 267. Pomieszczenie to zmienito przeznaczenie na pokdj socjalny

gdzie wystarczajaca jest wentylacja grawitacyjna. Istniejacy kanat nawiewny do tego pomieszczenia nalezy

przedtuzy¢ do pomieszczenia nr 266 (pomieszczenie tomografu). Projektowany odcinek kanahu wentylacyjnego

300x300 mm zakoriczy¢ w pomieszczeniu tomografu kratka wentylacyjng 300x300 mm . W projektowanym

odcinku zamontowa¢ obudowe filtra doktadnego z wktadem wymiennym typu P 19-302/1L5 produkowanym

przez Marss sp.j. 98-200 Sieradz ul. Wojska Polskiego 17/19 tel. 43 827 10 46 . Obudowa filtra winna by¢

zamontowana w pomieszczeniu socjalnym umozliwiajaca wymiang wktadu poza pomieszczeniem tomografu .

Kanat jak i obudowe filtra wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej 0,5 mm . Zuzyte powietrze z pomieszczenia

zostanie usunigte projektowanym kanaltem wywiewnym 200x400 mm zakoficzonym kratka wentylacyjna

200x400 mm . Do zmiany przekrojéw kanatu nawiewnego stosowa¢ odpowiednie ksztattki przejéciowe

200x200/300x300 mm . Przewody wentylacyjne mocowaé do $cian budynku . Do uszczelnienia potaczen

stosowa¢ sznur konopny .

Projektowana wentylacje opracowano na podstawie :

PN-83B 03430/Az3:2000

Przy zalozeniu maksymalnie 3 0s6b w pomieszczeniu i minimalnym strumieniu powietrza 20 m*/h / osobe

zapotrzebowanie powietrza wyniesie 60 m> /h .

Wydajnos¢ zainstalowanej kratki wynosi 400 m*/h

400m’ : 60 m* = 6,70 krotnosci wymiany powietrza .

W celu zapewnienia wlasciwej temperatury w granicach 24 +/-2 °C i wilgotnosci wzglednej pomieszczenia 30%
do 60% zainstalowano klimatyzator LG typu LS-T 186AAL

* w pomieszczeniach komunikacyjnych i przebieralni wentylacja grawitacyjna

6. Ochrona przeciwpozarowa

Budynek mieszkalny ZL-II

Klasa odpornosci ogniowej- B

Budynek ustugowy - szpitalny

Elementy wystroju wnetrz w budynku administracyjno — socjalnym powinny mie¢ atest wydany przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

7. Instalacje

* Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania (istniejaca) —wymieni¢ grzejniki na fatwo
zmywalne

* Budynek wyposazony jest w instalacje wewnetrzng elektryczna (istniejaca)

+



Budynek wyposazony jest w instalacja wodno — kanalizacyjna (istniejaca) :
Budynek posiada instalacj¢ wentylacyjng mechaniczng

Budynek posiada réwniez instalacje techniczne — tlenowa

Budynek posiada instalacje p.pozarows .

Instalacja klimatyzacyjna projektowana

Zatrudnienie

* Przewidywane zatrudnienie — dwie osoby
Planowana przebudowa nie zmienia przeznaczenia i funkcji pomieszczenia oraz sposobu pracy oséb

tam zatrudnionych

OPRACOWAL :

JAN BLACHOWSKI 7 ﬂ’u )
KONSTRUKCYJNO -BUDOWLANE

NR 8386-5/81/86 ;\ \
KRZYSZTOF WRONCZEWSKI

INSTALACYJNO OINZYNIERYJNA
W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

UA-V-7342-5/38/92/Wk {
\_" 5

b
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OBIEKT: ADAPTACJA POMIESZCZEN PRACOWNI
RENTGENOWSKIE] SPZOZ W LIPNIE NA
PRACOWNIE TOMOGRAFII KOMPUTEROWE]

ADRES : LIPNO UL. NIESZAWSKA

DZIAKKA NR:87/7

RYSUNEK: ZESTAWIENIE STOLARKI

\
PROJEKTOWAK: BLACHOWSKI JANUSZ ")
\/\ \/J-Y\

SPECJALNOSC : ARCH-KONSTRUKCJA
NR UPRAWNIEN 7342.5/30/94

ASYSTENT PROJEKT.: BLACHOWSKI Gl'ﬁN
SPECJALNOSC : KONSTR.-BUD.
NR UPRAWNIEN 8386-5/81/86 Wk

SKALA 1:50 | RYSUNEK NUMER : 6 -
DATA: 12 LISTOPAD 2005 ROK




http://www.marss.pl/
/

FILTRY DOKLADNE TYP P1§-302/ 1

Schemat budowy filtrow:

Nazwa Iloéé Material

1 Obudowa (bok) 2 Blacha ocynk gr.1.0
2 Obudowa (dno) 2 Blacha ocynk gr.1.0
3 ;Iatglaecl;qny 1  Glasfaserpapier
4 Folia Al 120 Aluminium 0,05

B 5 f:sazscazelmaja'ca 2 kg Zywica epoksydowa

i1 Nit
AA - — g 6 jednostronny 12 Al-Fe fi 4x8

7 Siatka Al 1 Aluminium 1.0x15
8 Uszczelka 1  Polietylen

Dopuszczalna temperatura pracy -30 do +80° C

Zastosowanie: Przemyst elektroniczny, wtékienniczy, chemiczny, optyczny, Jadrowy,
farmaceutyczny.

Filtry standardowe:

PAVAR AN AN ¥ o W

‘,
|

Tabela Podstawowych Filtrow Doktadnych

Klasa F7-F8 F9; H10
Obudowa metalowa metalowa
Separator aluminium aluminium
Podcisnienie poczatkowe 70 Pa 110 Pa
Podcisnienie dopuszczalne 800 Pa 800 Pa
Skutecznosé Filtracji 90,00 % 55,00 %
T max 80° C 80° C

Przepustowesd  Przepustowosc

Symbol Wymiary BxH X T F8-Fo F9: HiD
P19-302/1/L1 203x203x150 270 180
P19-302/1/L5 305x305x150 620 400
P19-302/1 610x610x293 5000 3200
P19-302/1/M1 915x610x150 3700 2400
P19-302/1/M2 610x610x150 2500 1600
P19-302/1/M3 440x540x172 1600 1000
P19-302/1/M4 915x610x293 7500 4800
P19-302/1/M5 457x610x150 1880 1200
P19-302/1/M6 305x610x150 1240 800
P19-302/1/M7 457x610x293 3700 2400
P19-302/1/M9 762x610x150 3100 2000
P19-302/1/M8 305x610x293 2500 1600

06-01-20 18;
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Marss sp.j.

M.Skomerski i M.Sobierski

ul. Wojska Polskiego 17/19

98-200 SIERADZ

POLAND

tel/fax: +48 43 827 10 46

82289 68
826 00 01

e-mail: marss@marss.pl

http://www.marss.p

y» Kliknij, aby uzyskaé powiekszenie mapki dojazdu



"S:’ TR .
=gt

FILTRY ABSOLUTNE TYP P19-302

Schemat budowy filtrow:

17)
Nazwa Tlosé Materiat
1 Obudowa (bok) 2 Blacha ocynk gr.1.0
2 Obudowa (dno) 2 Blacha ocynk gr.1.0
Papier
3 filtracyjny 1 Glasfaserpapler
4 Folia Al 120 Aluminium 0,05
g Masa 2 kg Zywica epoksydowa
uszczeiniaiaca
Nit
6 jednostronny 12 Al-Fe fi 4x8
7 Siatka Al 1 Aluminium 1.0x15
8 Uszczelka 1  Polietylen

Zastosowanie: Sale operacyjne, oddziaty intensywnej terapii, przemyst elektroniczny,
optyczny, jadrowy, farmaceutyczny i inne.

Filtry standardowe:

Z

20!

a0

;
4+ .e - :
i B
Klasa
Obudowa
Separator

Podcisnienie poczatkowe
Podcisnienie dopuszczaine
Skutecznosé Filtracji

T max

Symbol

P19-302/L1
P19-302/12
P19-302/L3
P19-302/1L4
P19-302/L5
P19-302/L6
P19-302
P19-302/M1
P19-302/M2
P19-302/M3
P19-302/M4
P19-302/M5
P19-302/M6
P19-302/M7
P19-302/M8

Wymiary BXxHXT

m/ T

H12
metalowa
aluminium
250 Pa
800 Pa
99,5 %
80° C

203x203x150
203x203x293
203x305%150
203x305x293
305x305x150
305x305x293
610x610x293
915x610x150
610x610x150
440x540x172
915x610x293
460x610x150
305x610x150
460x610x293
305x610x293

Przzpustowosé

Hi2
100
200
150
300
250
500
2100
1500
1000
650
3200
650
500
1300
1000

Tabela Podstawowych Filtrow Absolutnych

H13
metalowa
aluminium
250 Pa
800 Pa
99,95 %
80° ¢C

Przepustowosd
: H13
' 95
190
140
285
240
480
2000
1400
950
500
3000
600
480
1200
950

06-01-20 18:4°
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: { FILTRY ABSOLUTNE
i TYP P19-302

i TYP P19-302/1

—eprrrzeaTe MY

f | FILTRY POWIETRZA TYP
| { p19-301/1; P19-301/2

% FILTRY POWIETRZA
“ETYP P19-301

KROTKO O FILTRACII

FILTRACJA POWIETRZA JEST TO UZDATNIANIE POWIETRZA POLEGAJACE NA
USUWANIU Z NIEGO STALYCH LUB CIEKLYCH ZANIECZYSZCZEN.

FILTR POWIETRZA JEST TO URZADZENIE SLUZACE DO ODDZIELANIA CZASTEK
STALYCH LUB CIEKLYCH ZE STRUMIENIA POWIETRZA,
W KTORYM SA ZAWIESZONE.

NAJWAZNIEISZY ELEMENT FILTRA TO NAJCZESCIE] WLOKNISTA LUB POROWATA
WARSTWA LUB ZESPOL WARSTW ZWANE MATERIALEM FILTRACYINYM.

MATERIALY FILTRACYJNE TO NAJCZESCIE] WEOKNINY, TKANINY, PAPIERY, BIBULY,
PIANKI, MATY.

PODSTAWOWE PARAMETRY OKREéLAJACE FILTR:
- skutecznoé¢ filtracji

- opér przeptywu

- pojemno$¢ pytowa

Skutecznoéé filtracji - to zdolnoéé filtra do zatrzymywania zanleczyszczer [%]
Opér przeptywu - réznica cisnienia statycznego przed za filtrem [Pa]

1) Opér poczatkowy - flitr czysty [Pa]

2) Opér koricowy - filtr zabrudzony [Pa]

KLASYFIKACJA FILTROW POWIETRZA
Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogéinej

DIN 24183 PN-EN Sradnia skutecznodd Srednia skutecznoéé  Rodzaje filtrow

779+AC ckresicna testem okresiona testem
pytu syntetycznego pytu
Am{%%) atmosferycznegce
Em{%:)
EU 1 G1 Am < 65 Wstepne
EU 2 G2 65 < Am < 80 G
EU 3 G3 80 < Am < S0
EU 4 G4 S0 < Am ......
EU S F5 40 < Em < 68 Dckizdne
EU 6 F6 60 < Em < 80 F
EU7 F7 80 < Em < 90
EU 8 F8 90 < Em < 95
EU 9 F9 g5 < Em

Klasyfikacja filtréw powietrza typu HEPA i ULPA

DIN 24183 PN-EN1822-1 Skutecznes % Penetracia %
EU 10 H10 85 15 Filtry aerozoli
EU 11 Hi1 95 5 koloidalnych
EU 12 H12 99,5 0,5
EU 13 H13 95,95 0,05
EU 14 H14 99,995 0,005
uis 99,999 5 0,000 5
uU16 99,999 95 0,000 05
U1z 99,999 995 0,000 005

06-




PANSTWOWY WOJEWODZKI
INSPEKTOR SANITARNY

W BYDGOSZCZY

85-031 Bydgoszcz, ul. Kujawska 4 e-mail:org@pwisbydgoszczpl.
tel. 052 37 29 34 centrala 052 37 618 00 -99  fax 05234 59 840 www.pwisbydgoszcz.pl

Nasz znak: N.NZ-400-L-1/59-1045/05 Bydgoszcz, dnia 26.01.2006 r.

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit.a, art. 12 ust. la ustawy z dnia 14.03.1985r 0 Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.
U. z 1998 1. nr 90 poz. 575 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budow-
lane (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z poézn. zm.)

PANSTWOWY WOJEWODZKI INSPEKTOR SANITARNY W BYDGOSZCZY

UZGADNIA

projekt budowlany przystosowania istniejacych pomieszczen i przeznaczenie ich na pracowni¢ tomografu komputero-
wego w budynku Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

UZASADNIENIE

Przedlozony do uzgodnienia projekt budowlany zawiera cze$¢ architektoniczna, instalacje wentylacji mecha-
nicznej oraz obliczenia oston statych i przewiduje urzadzenie, W istniejacych pomieszczeniach, pracowni tomografu
komputerowego skladajacego si¢ z gabinetu badan o pow. 27,89 m” oraz pomieszczen towarzyszacych (pokoj operatora
i przebieralnia). Pracownia badan, bedzie posiadala wentylacje mechaniczna nawiewno-wywiewna.

Analizujac projekt uznatem, ze rozwiazania w nim zastosowane spelniaja wymagania higieniczne w zakresie
ukladu funkcjonalnego, wyposazenia instalacyjnego i zabezpieczen przed promieniowaniem i wobec tego zaistnialy
przestanki do jego uzgodnienia.

W wyniku dokonanego uzgodnienia projekt budowlany (cz. arch. i wentylacja), zaopatrzono w klauzule uzgadniajaca
Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

POUCZENIE

O zamiarze rozpoczecia uzytkowania pomieszczen nalezy powiadomi¢ Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sani-
tarnego w Bydgoszczy.

zalaczniki:
1) teczka projektu budowlanego ' S/
2) decyzja o ustaleniu oplaty
Otrzymuje:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
87-600 Lipno, ul. Nieszawska 6
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1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

87-600 Lipno, ul. Kosciuszki 18/20 7A 2ZGODNUV
2. Oddzial Higieny Radiacyjnej w/m 7 OR VGINALEM
3. ala o




